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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Содержание

Подготовка места для банкомата 
NCR SelfServ 26

ВВЕДЕНИЕ

Банкомат NCR SelfServ 26 можно установить через любую подходящую внешнюю стену 
или в вестибюле. 
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Как пользоваться этим набором книг по подготовке 
места

Руководство по подготовке места входит в состав набора книг по подготовке места для 
банкоматов NCR SelfServ 26 (B006-6645). Его можно использовать для определения 
технических характеристик, а также в качестве указателя на другие книги набора, а именно:

Требования к месту установки банкоматов NCR SelfServ 22, 25, 26, 31, 36 (B006-6669)

Назначение и целевая аудитория
Эта книга предназначена для архитекторов и лиц, ответственных за подготовку места, 
которую необходимо выполнить перед доставкой банкомата.

Соответствие места для установки стандартам
Этот набор книг содержит информацию, необходимую для подготовки места, 
соответствующего требованиям технических характеристик NCR. Поскольку после 
установки оборудования гораздо труднее обнаружить и устранить недочеты в подготовке 
места или появившиеся из-за них проблемы, то очень важно обеспечить соответствие места 
указанным в этом наборе книг требованиям. Кроме того, несоблюдение этих правил или мер 
по защите оборудования от рисков, перечисленных в этом наборе книг, может нанести 
значительный ущерб оборудованию и бизнесу клиента.
Кроме необходимости выполнения указанных требований нужно также обеспечить 
соответствие электропроводки и механических частей всем применимым стандартам, 
законам и правилам.
Важно, чтобы место установки было подготовлено клиентом или его представителем, 
обладающим необходимыми знаниями о специальных требованиях к электронному 
оборудованию. Ответственность за подготовку места в соответствии с настоящим набором 
книг лежит на клиенте.
Только в качестве справочного руководства прилагается список вопросов, по которым 
ответственность лежит на клиенте. Этот список не претендует на исчерпывающую полноту 
и никаким образом не модифицирует, не изменяет, не ограничивает ответственность 
клиента по каким-либо аспектам надлежащей подготовки места.
2 B006-6641-A000



Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Персонал NCR готов ответить на вопросы, касающиеся содержания настоящего набора 
книг, за исключением случаев, когда:

a клиент был уведомлен о возможности полного или частичного консультирования и/или 
о готовности NCR осуществить предварительный или окончательный осмотр места;

b клиент собирается заключить формальный договор с NCR о предоставлении подобной 
услуги.

Отсутствие комментариев, предложений или советов относительно подготовки места или 
невыполнение осмотра места до или после подготовки рассматривается как одобрение места 
и оборудования или его подготовки, и NCR не несет ответственности в отношении каких-
либо комментариев, предложений или советов, данных ее сотрудниками, или в отношении 
невозможности дать совет.
В заключение, только клиенту известен полный масштаб ущерба, который может понести 
его бизнес по причине неполадок оборудования. По этой причине клиент обязан установить 
масштаб любого подобного ущерба его существующему или планируемому бизнесу 
и произвести в этом отношении полное страхование.

Обязанности клиента
Клиент обязан выполнить или обеспечить выполнение следующих условий.

По требованию компании NCR предоставить представителю ее отдела обслуживания 
клиентов соответствующие чертежи, где указаны следующие параметры: 

местоположение оборудования;
принципиальная схема местной электропроводки (силовой и сигнальной, 
с указанием трасс и строительных длин); 
местоположение прочего оборудования, способного создать электрические 
шумы, электромагнитные помехи, нагревание и т.д.

Модифицировать строение в соответствии с требованиями к электропроводке 
и прочими требованиями к месту.
Предоставить и установить все кабели связи, стенные розетки, специальные 
соединители и сопутствующее оборудование.
Предоставить и установить необходимые силовые распределительные щиты, 
металлические трубы для электропроводки, устройства заземления, молниезащиту 
и сопутствующее оборудование.
Обеспечить выполнение всех соответствующих стандартов, законов и правил (включая, 
в том числе, связанные с электричеством, строительством, безопасностью и охраной 
здоровья).
Предоставить и установить требующееся вспомогательное силовое или прочее 
оборудование.
Обеспечить необходимое место для хранения или обслуживания.
Обеспечить выполнение требований к условиям эксплуатации, предъявляемых 
к системе или устройству.
Обеспечить напольное покрытие и системы жизнеобеспечения, которые ограничивают 
или контролируют накопление статического электричества и снятие статического заряда.
Установить продукт на высоте, соответствующей стандартам доступности, принятым 
в данной стране.
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Идентификация продукта
Продукт идентифицируется классификационным индексом SelfServ 26 и четырехзначным 
номером модели, напечатанным на этикетке, которая расположена на внутренней стороне 
верхней крышки банкомата. Каждый банкомат имеет уникальный серийный номер. 
Идентификационный номер используется для обозначения места изготовления банкомата. 
Обращаясь по поводу конкретного банкомата, указывайте его серийный и 
идентификационный номера, включая префикс.
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ
Размеры банкомата в упаковке и без упаковки показаны на приведенном ниже рисунке. 

UL CEN L, CEN l, CEN III 
и CEN IV

A  Высота банкомата и поддона 1693 мм
(66.65 in.)

1702 мм
(67.00 in.)

805 mm

(31.7 in.)

1827 mm

(71.9 in.)

1405 mm

(55.3 in.)801 mm

(31.5 in.)

1420 mm

(55.9 in.)

A
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Перемещение банкомата в нужное положение
Убедитесь, что двери и коридоры, ведущие к месту установки, достаточно широки для 
транспортировки упакованного банкомата, или распакуйте банкомат в подходящем месте 
и затем переместите его на место установки. Убедитесь также, что пол коридоров может 
выдержать вес банкомата. Информация о максимальном весе банкомата и нагрузке на пол 
приведена на стр. 36.
В приведенных ниже таблицах указаны минимальные размеры дверных проемов 
и коридоров с поворотами под прямым углом, а также место, необходимое для разворота 
банкомата вокруг своей оси.

Примечание 1.  Размеры предполагают, что транспортировка банкомата производится 
с помощью оборудования, размеры которого не превышают размеров банкомата в упаковке 
или без нее.

Примечание 2.  Рисунки приведены с учетом зазоров по краям банкомата, равных 6 мм 
(0.24 in.).

Стандартный рукав

Упакованный 
банкомат

(поддон, упаковка 
и крышка)

Упакованный 
банкомат
(поддон 

и упаковка)

Неупакованный
банкомат

(без буртика)
UL

Неупакованный
банкомат

(без буртика)
CEN L и CEN I

Неупакованный
банкомат

(без буртика)
CEN III и CEN IV

А Дверной проем или 
прямой коридор

817 мм
(32.17 in.)

813 мм
(32.01 in.)

485 мм
(19.10 in.)

485 мм
(19.10 in.)

485 мм
(19.10 in.)

B Коридор 
с поворотом

1083 мм
(42.64 in.)

1075 мм
(42.32 in.)

775 мм
(30.51 in.)

784 мм
(30.87 in.)

791 мм
(31.14 in.)

C Поворот вокруг 
центра

1644 мм
(64.72 in.)

1629 мм
(64.13 in.)

1312 мм
(51.65 in.)

1336 мм
(52.60 in.)

1355 мм
(53.35 in.)

A B

B

C
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Короткий рукав

Упакованный 
банкомат
(поддон, 
упаковка 
и крышка)

Упакованный 
банкомат
(поддон 

и упаковка)

Неупакованный
банкомат

(без буртика)
UL

Неупакованный
банкомат

(без буртика)
CEN L и CEN I 

Неупакованный
банкомат

(без буртика)
CEN III и CEN IV

А Дверной проем или 
прямой коридор

817 мм
(32.17 in.)

813 мм
(32.01 in.)

485 мм
(19.10 in.)

485 мм
(19.10 in.)

485 мм
(19.10 in.)

B Коридор 
с поворотом

1083 мм
(42.64 in.)

1075 мм
(42.32 in.)

734 мм
(28.90 in.)

744 мм
(29.29 in.)

751 мм
(29.57 in.)

C Поворот вокруг 
центра

1644 мм
(64.72 in.)

1629 мм
(64.13 in.)

1207 мм
(47.52 in.)

1231 мм
(48.46 in.)

1249 мм
(49.17 in.)

A B

B

C
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
РАЗМЕРЫ БАНКОМАТА
На приведенных ниже рисунках показаны размеры банкоматов, оборудованных сейфами 
CEN Grade L, CEN Grade I, CEN Grade III, CEN Grade IV Spanish Certified и UL 291 Level 1.
Примечание. Кабели подключаются к банкомату через отверстие в основании сейфа 
банкомата. Информация о расположении отверстия приведена на стр. 37.
8 B006-6641-A000



Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Стандартный рукав без буртика

Сейф UL
На приведенном ниже рисунке показаны размеры банкомата со стандартным рукавом, 
оборудованного сейфом UL. На рисунке показан рукав до установки буртика. 

713 mm

(28.07 in.)

1489 mm

(58.62 in.)

371 mm

(14.61 in.)

836 mm

(32.91 in.)

742 mm

(29.21 in.)

800 mm

(31.50 in.)

803 mm

(31.61 in.)

424 mm

(16.69 in.)

470 mm

(18.50 in.)
374 mm

(14.72 in.)

372 mm

(14.65 in.)

837 mm

(32.95 in.)

1211 mm

(47.68 in.)

23 mm

(0.90 in.)
23 mm

(0.90 in.)

473 mm

(18.62 in.)
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Сейф CEN
На приведенном ниже рисунке показаны размеры банкомата со стандартным рукавом, 
оборудованного сейфом CEN Grade L, CEN Grade I, CEN Grade III или CEN Grade IV Spanish 
Certified. На рисунке показан рукав до установки буртика.

CEN L, CEN I CEN III, CEN IV CEN L, CEN I CEN III, CEN IV

A 1237 мм
(48.7 in.)

1257 мм
(49.49 in.) B 863 мм

(33.98 in.)
883 мм

(34.76 in.)

722 mm

(28.43 in.)

1498 mm

(58.98 in.)

371 mm

(14.61 in.)

845 mm

(33.27 in.)

800 mm

(31.50 in.)

803 mm

(31.61 in.)

424 mm

(16.69 in.)
23 mm

(0.90 in.)
23 mm

(0.90 in.)

473 mm

(18.62 in.)

470 mm

(18.50 in.)
374 mm

(14.72 in.)

B

A

742 mm

(29.21 in.)

372 mm

(14.65 in.)
10 B006-6641-A000
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Короткий рукав без буртика

Сейф UL
На приведенном ниже рисунке показаны размеры банкомата с коротким рукавом, 
оборудованного сейфом UL. На рисунке показан рукав до установки буртика.

713 mm

(28.07 in.)

1489 mm

(58.62 in.)

836 mm

(32.91 in.)

742 mm

(29.21 in.)

800 mm

(31.50 in.)

803 mm

(31.61 in.)

424 mm

(16.69 in.)

470 mm

(18.50 in.)
260 mm

(10.24 in.)

258 mm

(10.16 in.)

837 mm

(32.95 in.)

1097 mm

(43.19 in.)

23 mm

(0.90 in.)
23 mm

(0.90 in.)

473 mm

(18.62 in.)

258 mm

(10.16 in.)
B006-6641-A000 11
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Сейф CEN
На приведенном ниже рисунке показаны размеры банкомата с коротким рукавом, 
оборудованного сейфом CEN Grade L, CEN Grade I, CEN Grade III или CEN Grade IV Spanish 
Certified. На рисунке показан рукав до установки буртика.

CEN L, CEN I CEN III, CEN IV CEN L, CEN I CEN III, CEN IV

A 1123 мм
(44.21 in.)

1143 мм
(45.00 in.) B 863 мм

(33.98 in.)
883 мм

(34.76 in.)

722 mm

(28.43 in.)

1498 mm

(58.98 in.)

845 mm

(33.27 in.)

800 mm

(31.50 in.)

803 mm

(31.61 in.)

424 mm

(16.69 in.)
23 mm

(0.90 in.)
23 mm

(0.90 in.)

473 mm

(18.62 in.)

470 mm

(18.50 in.)

B

A

742 mm

(29.21 in.)

258 mm

(10.16 in.)

260 mm

(10.24 in.)

258 mm

(10.16 in.)
12 B006-6641-A000



Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Размеры буртиков

Стандартный буртик
На приведенном ниже рисунке показаны размеры банкомата со стандартным буртиком.

UL CEN Короткий рукав Стандартный 
рукав

A 1548 мм
(60.94 in.)

1557 мм
(61.30 in.) B 225 мм

(8.86 in.)
339 мм

(13.35 in.)

660 mm

(25.98 in.)

548 mm

(21.57 in.)

B

A

39 mm

(1.54 in.)
39 mm

(1.54 in.)

38 mm

(1.50 in.)
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Буртик с рекламной панелью
На приведенном ниже рисунке показаны размеры банкомата, оборудованного буртиком 
с рекламной панелью.

UL CEN Короткий рукав Стандартный 
рукав

A 1760 мм
(69.29 in.)

1769 мм
(69.65 in.) B 225 мм

(8.86 in.)
339 мм

(13.35 in.)

660 mm

(25.98 in.)

548 mm

(21.57 in.)

A

39 mm

(1.54 in.)
39 mm

(1.54 in.)

38 mm

(1.50 in.)

B
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
ДОСТУП ДЛЯ ВСЕХ
Банкомат сконструирован с учетом требований всех пользователей, в том числе 
и инвалидов. Для лиц, пользующихся инвалидным креслом, организован параллельный 
подъезд к банкомату, обеспечивающий легкий доступ, безопасность и личное пространство, 
если банкомат установлен в соответствии с требованиями, содержащимися в настоящем 
документе.

Высшая рабочая точка
Высшая рабочая точка — это самый высокий элемент пользовательского интерфейса 
работающего банкомата. Высшей рабочей точкой данного банкомата является верхняя 
функциональная клавиша 15,0-дюймового дисплея. Если программное приложение 
разработано с учетом всех рекомендаций NCR, то эта точка также является высшей рабочей 
точкой для конфигурации с сенсорным экраном.

Примечание.  Если банкомат оборудован 12,1-дюймовым дисплеем, то функциональные 
клавиши и сенсорный экран расположены ниже. В этом случае высшая рабочая точка 
опущена на 43 мм (1.70 in.). Остальные элементы интерфейса остаются на той же высоте.

Высота и глубина до основных лицевых элементов
В приведенных ниже таблицах содержатся сведения о высоте и глубине до основных 
элементов, расположенных на лицевой панели. Все вертикальные размеры рассчитаны от 
основания корпуса банкомата.

Высота
(от основания корпуса 

банкомата)

Глубина
(от передней 
части буртика)

Элемент лицевой панели UL CEN UL и CEN

A
12,1-дюймовый сенсорный 
экран (верх)

1236 мм
(48.66 in.)

1245 мм
(49.02 in.)

261 мм
(10.28 in.)

15,0-дюймовый сенсорный 
экран (верх)

1260 мм
(49.61 in.)

1269 мм
(49.96 in.)

260 мм
(10.24 in.)

B

12,1-дюймовый дисплей 
— 1-я функциональная 
клавиша (центр)

1167 мм
(45.94 in.)

1176 мм
(46.3 in.)

224 мм
(8.82 in.)

15,0-дюймовый дисплей 
— 1-я функциональная 
клавиша (центр)

1179 мм
(46.42 in.)

1188 мм
(46.77 in.)

228 мм
(8.98 in.)
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
C

12,1-дюймовый дисплей 
— 2-я функциональная 
клавиша (центр)

1136 мм
(44.72 in.)

1145 мм
(45.08 in.)

213 мм
(8.39 in.)

15,0-дюймовый дисплей 
— 2-я функциональная 
клавиша (центр)

1141 мм
(44.92 in.)

1150 мм
(45.28 in.)

215 мм
(8.47 in.)

D Квитанция
943 мм

(37.13 in.)
952 мм

(37.48 in.)
168 мм

(6.61 in.)

E Выход банкнот
735 мм

(28.94 in.)
764 мм

(30.08 in.)
65 мм

(2.56 in.)

F Гнездо аудиовыхода
853 мм

(33.58 in.)
862 мм

(33.94 in.)
67 мм

(2.64 in.)

G Клавиша №5
894 мм

(35.2 in.)
903 мм

(35.55 in.)
141 мм

(5.55 in.)

H Устройство чтения карт
950 мм

(37.4 in.)
959 мм

(37.76 in.)
164 мм

(6.46 in.)

I

Устройство считывания 
штрих-кода

1329 мм
(52.32 in.)

1338 мм
(52.68 in.)

222 мм
(8.74 in.)

Точка активации штрих-
кода

1159 мм
(45.63 in.)

1168 мм
(45.98 in.)

118 мм
(4.65 in.)

SS

5
JKL

лицевая сторона

A B C D E F G H I
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Самый верхний видимый лицевой элемент
На приведенном ниже рисунке показана проекция угла между передней частью 
стандартного буртика или буртика с рекламной панелью и с опущенным буртиком и верхом 
15-дюймового сенсорного экрана, который является самым верхним видимым лицевым 
элементом.

38o
B006-6641-A000 17



Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26

те
Расположение элементов лицевой панели, 
предназначенных для голосового управления

Элемент лицевой панели Расстояние от клавиши №5 Положение на цифербла

A Выход квитанции 120 мм
(4.72 in.) 10

B

12,1-дюймовый дисплей
— верхняя левая функциональная 
клавиша

302 мм
(11.89 in.) 11

15,0-дюймовый дисплей
— верхняя левая функциональная 
клавиша

326 мм
(12.83 in.) 11

C Точка активации штрих-кода 242 мм
(9.53 in.) 12

D Устройство чтения карт 156 мм
(6.14 in.) 2

E Гнездо аудиовыхода 146 мм
(5.75 in.) 4

F Выход банкнот 140 мм
(5.51 in.) 6

AAA

A

B
C

D

F

E
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Рабочее освещение
Рабочее освещение должно составлять не менее 200 лк.

Свободное пространство для инвалидного кресла
На приведенном ниже рисунке показано свободное пространство, необходимое для 
подъезда инвалидного кресла и его поворотных колес.

1524 mm

(60.0 in.)

1524 mm

(60.0 in.)
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
ЗАЗОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Важная информация для пользователей
Если в будущем предполагается модернизация банкомата и установка новых модулей, то 
необходимо обеспечить оптимальные зазоры.

Примечание.  Установка банкомата с минимальными зазорами для обслуживания может 
существенно увеличить продолжительность обслуживания и/или замены модулей.
20 B006-6641-A000



Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Оптимальные зазоры

Стандартный рукав
На приведенном ниже рисунке показаны размеры оптимальных зазоров для банкомата со 
стандартным рукавом, оборудованного сейфом UL или CEN.

330 mm

(13.0 in.)

750 mm

(29.5 in.)

1470 mm

(57.9 in.)

1500 mm

(59.1 in.)

500 mm

(19.7 in.)
500 mm

(19.7 in.)

815 mm

(32.1 in.)

2315 mm

(91.1 in.)
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Короткий рукав
На приведенном ниже рисунке показаны размеры оптимальных зазоров для банкомата 
с коротким рукавом, оборудованного сейфом UL или CEN.

203 mm

(8.0 in.)

750 mm

(29.5 in.)

1470 mm

(57.9 in.)

2328 mm

(91.7 in.)

1500 mm

(59.1 in.)

828 mm

(32.6 in.)

500 mm

(19.7 in.)
500 mm

(19.7 in.)
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Оптимальное расстояние между двумя установленными 
рядом банкоматами

Оптимальное расстояние между сейфами двух установленных рядом банкоматов 
составляет 500 мм (19.7 in.)

A B C
Короткий рукав 2328 мм

(91.7 in.)
203 мм
(8.0 in.)

828 мм
(32.6 in.)

Стандартный рукав 2315 мм
(91.1 in.)

330 мм
(13.0 in.)

815 мм
(32.1 in.)

750 mm

(29.5 in.)

500 mm

(19.7 in.)

2440 mm

(96.1 in.)

1500 mm

(59.1 in.)

500 mm

(19.7 in.)
500 mm

(19.7 in.)

B

A

C
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Минимальные зазоры
На приведенных ниже рисунках показаны минимальные размеры зон, необходимых для 
установки и обслуживания банкомата.

Стандартный рукав
На приведенном ниже рисунке показаны размеры минимальных зазоров для банкомата со 
стандартным рукавом, оборудованного сейфом UL или CEN.

Примечание 1.  Эта зона необходима для минимального сервисного обслуживания. Если 
эта зона недоступна, прочитайте раздел «Важная информация для пользователей» на стр. 20 
и обратитесь в региональную сервисную службу.

1715 mm

(67.5 in.)

900 mm

(35.4 in.)

150 mm

(5.9 in.)

1150 mm

(45.3 in.)

380 mm

(15.0 in.)

2045 mm

(80.5 in.)

300 mm

(11.8 in.) 815 mm

(32.1 in.)

470 mm

(18.5 in.)

330 mm

(13.0 in.)
24 B006-6641-A000



Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Короткий рукав
На приведенном ниже рисунке показаны размеры минимальных зазоров для банкомата 
с коротким рукавом, оборудованного сейфом UL или CEN.

Примечание 1.  Эта зона необходима для минимального сервисного обслуживания. Если 
эта зона недоступна, прочитайте раздел «Важная информация для пользователей» на стр. 20 
и обратитесь в региональную сервисную службу.

203 mm

(8.0 in.)

1728 mm

(68.0 in.)

900 mm

(35.4 in.)

150 mm

(5.9 in.)

1150 mm

(45.3 in.)

380 mm

(15.0 in.)

1931 mm

(76.0 in.)

300 mm

(11.8 in.) 828 mm

(32.6 in.)

470 mm

(18.5 in.)
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Минимальное расстояние между двумя установленными 
рядом банкоматами
Минимальное расстояние между сейфами двух установленных рядом банкоматов 
составляет 380 мм (15.0 in.).

Примечание.  Эта зона необходима для минимального сервисного обслуживания. Если 
эта зона недоступна, прочитайте раздел «Важная информация для пользователей» на стр. 20 
и обратитесь в региональную сервисную службу.

A B C
Короткий рукав 1728 мм

(68.0 in.)
203 мм

(42.32 in.)
828 мм

(32.6 in.)
Стандартный рукав 1715 мм

(67.5 in.)
330 мм

(64.13 in.)
815 мм

(32.1 in.)

2000 mm

(78.7 in.)

380 mm

(15.0 in.)
470 mm

(18.5 in.)

900 mm

(35.4 in.)

150 mm

(5.9 in.)

380 mm

(15.0 in.) 300 mm

(11.8 in.)

470 mm

(18.5 in.)

B

A

C
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
Зазоры между банкоматом и внешней стеной
На приведенных ниже рисунках указаны минимальные расстояния от буртика до стен, 
необходимые для установки и обслуживания банкомата.

Стандартный буртик

Буртик с рекламной панелью

30 mm

(1.18 in.)
30 mm

(1.18 in.)

45 mm

(1.77 in.)

10 mm

(0.39 in.)

30 mm

(1.18 in.)
30 mm

(1.18 in.)

45 mm

(1.77 in.)

10 mm

(0.39 in.)
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
ПАНЕЛИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОТВЕРСТИЕ 
В ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Если банкомат установлен таким образом, что нельзя подойти к нему ни с одной из боковых 
сторон, то его обслуживание можно осуществить через две специальные панели, 
расположенные по бокам верхней части банкомата (см. рисунок ниже). Панели можно снять, 
чтобы получить доступ к зонам лицевой панели, клавиатуры и заслонки.

Кроме боковых панелей можно также снять монитор и его рамку, что позволяет получить 
спереди доступ к зоне, расположенной за лицевой панелью.
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Подготовка места для банкомата NCR SelfServ 26
ДОПУСК БУРТИКА
Поверхность стены и пола должна быть ровной и гладкой, поскольку буртик имеет допуск 
+/– 4 мм (0.2 in. (+/- 0,5°)) сверху и снизу и 0 мм (0.0 in. (0°)) в центре. Это показано на 
приведенном ниже рисунке.

Примечание.  Буртик не может перекрыть большие углубления или выбоины в стене.

+/- 4 mm

(0.2 in.)

+/- 4 mm

(0.2 in.)

0.0 mm

(0.0 in.)
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